G-2024-393 - Usluga popravka horizontalne svjetlosne prometne signalizacije
Sanacija LED delineatora u ¢voru Orehovica (autocesta A7)

Tehnicki uvjeti

Planirani opseq radova:

Uklanjanje postojeéih LED delineatora
Postavljanje novih LED delineatora
Popravljanje kabela i spojeva
Zalijevanje utora elektri¢nih instalacija

Uvjeti za obavljanje radova:

Suho vrijeme bez oborina
Temp. zraka iznad 10°C
Zatvaranje kolnika u trajanju od 6 - 12 sati

Shematski prikaz ugradnje svjetlosne oznake K37:
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4. Tehnicke karakteristike LED delineatora K37:

Dvostrani; 3XxLED obostrano

Boja svjetla: bijela

Vidljivost: minimalno 2.000 m

Ulazni napon: DC24V

Radna temperatura: minimalno u rasponu od -25 do 75 °C
Vodonepropusnost: minimalno IP68

Klasa nosivosti: D400 prema normi DIN EN124
Visina: maksimalno 60,00 mm

Promjer: maksimalno 160,00 mm

Visina iznad razine ceste: maksimalno 4,00 mm
Kuciste: lijevana aluminijska legura

Materijal gornjeg pokrova: nehrdajudi celik

5. Mijesto i nacin izvodenja radova

Mijesto izvodenja radova je ¢vor Orehovica na dionici autoceste A7, u nadleznosti TJO Rupa. Prije
dolaska na mjesto izvodenja radova, lzvrsitelj usluge je duzan o tome obavijestiti odgovorne osobe u
Tehnickoj jedinici odrzavanja nadleznoj za mjesto izvodenja radova te zatraziti suglasnost za
izvodenje radova sukladno uvjetima navedenim u ovom prilogu. Sve troSkove postavljanja
privremene prometne signalizacije snosi Narucitelj.

Izvrsitelj usluge e izvrsiti zamjenu LED delineatora kod kojih se utvrdi neispravnost (cca. 14 komada)
i eventualno potrebnu sanaciju napojnog kabela te stavljanje istih u punu funkciju. To¢na koli¢ina
utroSene opreme i radova precizirat ¢e se prilikom izvrSenja radova, a lzvrSitelj je duZan sve
zamijenjene neispravne dijelove isporuditi sluzbi elektroodrzavanja u TJO Rupa. lzvrsitelj usluge se
obvezuje sve radove izvoditi sukladno vaZecim propisima, pravilima struke te preporukama
proizvodaca opreme.

Sve koli¢ine u troSkovniku su okvirne i koristit ¢e se sukladno stvarnoj potrebi izvrSenja radova.
Stvarno utroSene koliine bit ée precizirane zapisnikom o izvrSenim radovima, ovjerenom od
djelatnika lzvrsitelja i Naruditelja (iz TJO Rupa) koji ¢e biti nazo¢ni radovima. Izvrsitelj usluge ima
obvezu pratiti iskoriStavanje koli¢ina i sredstava iz ugovornog troskovnika te u slu¢aju moguceg
prekoracenja obustaviti radove i o tome obavijestiti Narucitelja. Eventualni troskovi nastali izvan
okvira predvidenih troskovnikom idu na teret Izvrsitelja usluge.

Jamstveni period za izvrSene radove i ugradenu opremu traje minimalno 24 (dvadeset Cetiri) mjeseca
od ovjere zapisnika o izvrSenim radovima.

1ZJAVA

Kojom prihvacamo ponudene Tehnicke uvjete iz ovog priloga

Ponuditelj:

(potpis ovlastene osobe)



