PROJEKTNI ZADATAK - TEHNICKI UVJETI

Izvodenje manjih asfalterskih radova na autocestama - regija sredisnja Hrvatska

Mjesto izvodenja radova

Radovi se izvode na dionicama autocesta:

- Al - od ¢vora Lucko do odmoriSta Marune,
- A3 - od GP Bregana do ¢vora Kriz,

- A4 Gorican - Zagreb,

- Al1 Zagreb - Sisak,

- A6 Rijeka — Cvor Bosiljevo,

evev

i Mostu Krk (DC102)

Tocna podjela koli¢ina popravaka po pravcima autocesta odrediti ¢e se tijekom trajanja Ugovora - prema
zahtjevima Inspekcije i TJO.

Opis radova

Maniji asfalterski radovi obuhvadaju popravke osteéenja kolnika presviadenjem asfaltom te popravak
udarnih jama na kolniku autoceste i to:

1. Popravak ostecenog habajuceg asfaltnog sloja

Strojno frezanje oStecenog habajuceg asfaltnog sloja u debljini 6,0 cm, te uklanjanje i odvoz
frezanog materijala, ¢is¢enje asfaltne povrsine motornom cetkom (ukljucivo i ru¢no cis¢enje), po
potrebi paZljivo uklanjanje asfalta uz prijelazne naprave, te strojno zarezivanje poprecnih i
uzduZnih spojeva, prskanje podloge bitumenskom kationskom emulzijom tipa NE 70 u kolicini
0,25 - 0,30 kg/m2. Premazivanje uzduznih i poprecnih spojeva izmedu novog i postojeceg asfalta
visokopolimeriziranom hladno ljepljivom bitumenskom masom deklariranom za sljepljivanje
asfaltnih slojeva na hladnom spoju, u visini 6,0 cm i koli¢ini od 0,12 kg/m'. Proizvodnja, doprema
i strojna ugradnja finiSerom novog habajuceg asfaltnog sloja od asfaltne mjesavine tipa HS 16k
VT(b) (AC 16 surf 50/70) s kamenim materijalom eruptivnog porijekla, debljine sloja 6,0 cm u
uvaljanom stanju. Primjenjuju se Tehnicki uvjeti za asfalterske radove odrZavanja kolnickih
konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.0., 2004.) i Opci tehnicki uvjeti za radove
na cestama (IGH d.d., 2001.). Pozicije za sanaciju ukljucuju voznu i pretjecajnu traku, kao i
asfaltne povrsine na PUO-vima i ¢vorovima.

Povrsine pojedinac¢nih popravaka do najvise 2000 m2.

2. Popravak osteéenog veznog asfaltnog sloja

Strojno frezanje oStecenog veznog asfaltnog sloja u debljini 7,0 cm, te uklanjanje i odvoz
frezanog materijala, CiS¢enje asfaltne povrsine motornom cetkom (ukljuéivo i ruc€no ciScenje),
po potrebi paZljivo uklanjanje asfalta uz prijelazne naprave, te strojno zarezivanje poprecnih i
uzduZnih spojeva, prskanje podloge bitumenskom kationskom emulzijom tipa NE 70 u kolicini
0,25 - 0,30 kg/m2. Premazivanje uzduznih i poprecnih spojeva izmedu novog i postojeceg
asfalta visokopolimeriziranom hladno ljepljivom bitumenskom masom deklariranom za
sljepljivanje asfaltnih slojeva na hladnom spoju, debljine 7,0 cm u koli¢ini od 0,15 kg/m'.
Proizvodnja, doprema i ugradnja novog veznog asfaltnog sloja od asfaltne mjesavine tipa VS 22k



VT(b) (AC 22 bin 50/70), debljine sloja 7,0 cm u uvaljanom stanju. Primjenjuju se Tehnicki uvjeti
za asfalterske radove odrZavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste
d.o.o., 2004.) i Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d., 2001.). Izvodi se uz popravak
habajuceg sloja, po utvrdenoj potrebi i uz odobrenje nadzornog inzenjera.

3. Popravak ostecenog asfaltnog sloja zaustavnog traka

Strojno frezanje oStecenog asfaltnog sloja zaustavnog traka u debljini 6,0 cm, uklanjanje i odvoz
frezanog materijala, strojno i ru¢no ciséenje asfaltne podloge, popravak i valjanje osteéenog
tampona, prskanje asfaltne podloge bitumenskom kationskom emulzijom tipa NE 70 u kolicini
0,25 - 0,30 kg/m2. Premazivanje uzduZnih i poprecnih spojeva izmedu novog i postojeceg asfalta
visokopolimeriziranom hladno ljepljivom bitumenskom masom deklariranom za sljepljivanje
asfaltnih slojeva na hladnom spoju, debljine 6,0 cm u koli¢ini od 0,12 kg/m'. Proizvodnja,
doprema i ugradnja zavrsnog habajuceg asfaltnog sloja tipa HS 16L (AC 16 surf 50/70), debljine
sloja 6 cm u uvaljanom stanju. Primjenjuju se Tehnicki uvjeti za asfalterske radove odrZavanja
kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.o., 2004.) i Opdi tehnicki uvjeti za
radove na cestama (IGH d.d., 2001.).

4. Popravak udarnih jama

Strojno zarezivanje ostecenog habajuéeg sloja uz udarnu rupu u debljini 5,0 - 6,0 cm, te po
potrebi i veznog sloja u debljini 7,0 - 8,0 cm. Uklanjanje oStecenih slojeva asfalta i odvoz na
deponiju, ¢iséenje podloge i rubova, te ispuhivanje. Premazivanje rubova visokopolimeriziranom
hladno ljepljivom bitumenskom masom deklariranom za sljepljivanje asfaltnih slojeva na
hladnom spoju i prskanje podloge bitumenskom kationskom emulzijom tipa NE 70. Proizvodnja,
doprema i ugradnja (ru¢na) novog asfaltnog habajuceg sloja od asfaltne mjesavine tipa HS 16k
VT(b) (AC 16 surf 50/70) s kamenim materijalom eruptivnog porijekla, te po potrebi i novog
asfaltnog veznog sloja VS 22k VT(b) (AC 22 bin 50/70). Primjenjuju se Tehnicki uvjeti za
asfalterske radove odrzavanja kolni¢kih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.o.,
2004.) i Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d., 2001.).

Uvjeti kvalitete

Za uvjete kvalitete stijenske mase, frakcija kamene sitneZi, drobljenog pijeska i kamenog brasna -
karbonatnog sastava za vezni i izravnavajuci sloj, te eruptivnog sastava za zavrSni habajudi sloj,
primijenjuju se Tehnicki uvjeti za asfalterske radove odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama
(Hrvatske autoceste d.o.0., 2004.) i Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d., 2001.).

Za uvjete kvalitete bitumenske kationske emulzije za Spricanje prije polaganja asfaltnog sloja u svrhu
bolje ljepljivosti, visokopolimerizirane hladno ljepljive bitumenske mase za sljepljivanje asfaltnih slojeva
na hladnom spoju, te cestogradevnog bitimena za asfaltne mjeSavine primijenjuju se Tehnicki uvjeti za
asfalterske radove odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.o., 2004.) i
Opd¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama (IGH d.d., 2001.).

Zavrsni habajuci sloj asfalta voznog i pretjecajnog traka izvesti eruptivnim kamenim materijalom i
cestogradevnim bitumenom tipa BIT 50/70, u svemu prema Tehni¢kim uvjetima za asfalterske radove
odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.0., 2004.) i Opéim tehnickim
uvjetima za radove na cestama (IGH d.d., 2001.).

Vezni sloj asfalta voznog i pretjecajnog traka izvesti karbonatnim kamenim materijalom i
cestogradevnim bitumenom tipa BIT 50/70, u svemu prema Tehnic¢kim uvjetima za asfalterske radove
odrzavanja kolnickih konstrukcija na autocestama (Hrvatske autoceste d.o.0., 2004.) i Op¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama (IGH d.d., 2001.).



Zaustavni trak izvesti karbonatnim kamenim materijalom i cestogradevnim bitumenom tipa BIT 50/70, u
svemu prema Tehnickim uvjetima za asfalterske radove odrZzavanja kolni¢kih konstrukcija na
autocestama (Hrvatske autoceste d.o.o., 2004.) i Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama (IGH
d.d., 2001.).

Tijekom izvodenja radova lzvoditelj je duzan obavljati tekucu kontrolu kvalitete prema vazeéim
propisima. Izvoditelj radova rezultate ispitivanja dostavlja u pisanom obliku nadzornom inZenjeru. Po
zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekucih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Posebni uvjeti

Izvodac se obvezuje zapoceti s pojedinim radovima u roku od 5 (pet) dana od poziva odgovorne osobe
Narucitelja.

Regulaciju prometa postavlja Naruditelj radova.

Radove popravka ostecenja kolnika na dijelu autoceste A3 - Zagrebacka obilaznica izvoditi ¢e se tijekom
vikenda (subota i nedjelja).

Troskovi cestarina i mobilizacija ljudi i opreme ukljuceni su u jedini¢ne cijene radova.
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