Dodatak A — OPIS USLUGA

DODATAK A-1 PROJEKTNI ZADATAK

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIE ZA UGRADNJU BLIESKALICA | POVEZIVANIE S
POSTOJECIM SUSTAVOM ZA IZVANREDNE DOGADAJE U TUNELIMA MALI PROLOG |
KOBILJACA NA AUTOCESTI A1

Zagreb, travanj 2024.



1. uUvoD

Autoceste kao prometnice najviSeg stupnja sigurnosti, usluznosti i proto¢nosti prometa jedan su od vodedih
strateskih ciljeva Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske.

U svrhu zadovoljavanja osnovnih sigurnosnih uvjeta za tunele u sluéaju nuzde izazvane opasnoséu po Zivote ljudi,
sukladno ¢lanku 9. i ¢lanku 33. Pravilnika o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13) , predvidena je
izvedba znakova s unutarnjim osvjetljenjem koji se postavljaju na bo¢nu stranu tunela obostrano kod pristupa putu za
slu¢aj nuzde (pjesackom prolazu i prolazu za vozila).

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom utvrduju se radovi potrebni za izradu projektno tehnicke dokumentacije za ugradnju
samosvjetleéih uredaja (bljeskalice zelene boje) za vodenje u zoni izlaza za nuzdu i njihovo povezivanje s postoje¢im
sustavom za izvanredne dogadaje u tunelima Mali Prolog i Kobiljaca na autocesti Al.

Samosvijetledi uredaj kojega Cine tri bljeskalice ugradene vertikalno jedna iznad druge na visinama 50, 100 i 150
cm od razine pjesSackog hodnika potrebno je postaviti obostrano na bocne strane ulaznog prostora izlaza u slucaju
nuzde, koji je obojen zelenom bojom i na koju je apliciran fotoluminoscentni simbol pjesaka okrenut u smjeru ulaza.
Ovaj uredaj izvodi se kao blic uredaj sa zelenim LED a ukljucuje se samo u slucaju neposredne opasnosti i spojen je na
izvor neprekidnog napajanja (UPS). U normalnim situacijama ovaj uredaj je iskljucen.

3. OPIS USLUGE

Usluga obuhvada slijededi opseg radova:

e Snimanje postojeceq izvedenog stanja
Obveza ponuditelja je izvrsiti specijalisticki pregled predmetnih lokacija s ovlastenim predstavnicima
Naruéitelja, ustanoviti trenutno postojece izvedeno stanje napajanja ugradene opreme, te se upoznati s
mogucénoscu prikljucenja predvidene opreme na izvor neprekidnog napajanja (UPS) i povezivanje na
postojeci sustav za izvanredne dogadaje.
Po obavljenom pregledu potrebno je izraditi lzvjeS¢e o specijalistickom pregledu s popratnom
fotodokumentacijom i prijedlogom rjesenja ugradnje samosvjetleéih uredaja (bljeskalice zelene boje) za
vodenje u zoni izlaza za nuZdu ,te povezivanja na postojeci sustav za izvanredne dogadaje i pripadajude
scenarije i algoritme. lzvjesSée o specijalistickom pregledu potrebno je izraditi za svaki tunel zasebno.
Izrada lzvjesca. Uvjet za nastavak projektiranja je da Narucitelj prihvati Izvjesce.

e |zvedbeni projekt
Potrebno je izraditi projektno tehnicku dokumentaciju (razina obrade izvedbeni projekt) koja ¢e obuhvatiti
sve potrebne radnje za ugradnju i povezivanje planiranih samosvjetlecih uredaja (bljeskalice zelene boje)
za vodenje u zoni izlaza za nuzdu na izvor neprekidnog napajanja (UPS), na postojedéi sustav za izvanredne
dogadaje, kao i pripadajuce scenarije i algoritme do njegove pune funkcionalnosti.
Izraditi projektnu dokumentaciju na temelju koje ée se moci u potpunosti izvesti planirani radovi, a pri
¢emu je potrebno zadrzati postoje¢u funkcionalnost postoje¢e opreme koja je ve¢ u upotrebi.
Dokumentaciju je potrebno je izraditi na nivou izvedbenog projekta, ukljucivo izrada svih potrebnih nacrta
i skica, troskovnika za opremu i izvodenje radova. lzradena projektna dokumentacija treba uvaZiti
postojece stanje ugradene i operabilne opreme.
Projektno tehnicku dokumentaciju projekt potrebno je izraditi u Sest (6) primjeraka u papirnatom obliku
te Sest (6) primjeraka na elektronskom mediju za svaki tunel zasebno.
Za predloZeno rjeSenje Projektant mora dobiti suglasnost HAC-a.
Projektna dokumentacija mora biti izradena u skladu s vaze¢com hrvatskom i europskom pravnom
regulativom.




e |zrada natjeCajne dokumentacije s procjenom troskova (uskladenu sa ZIN) za svaki tunel zasebno
o Tehnicka specifikacija opreme i radova;
o Natjecajni troskovnik radova i opreme prilagoden javnoj nabavi (ZIN);
o Procjenu investicije.
o Projektantsku procjenu investicije za svaki izvedbeni projekt (ukljucujuéi procjenu svake troskovnicke
stavke).

Opci zahtjevi

Opcenito

Projektant je duZan ponuditi kvalitetno i racionalno rjesenje u skladu s pravilima struke. Cjelokupna projektna
dokumentacija mora se izraditi u skladu s vaze¢com zakonskom regulativom, postoje¢im stanjem, te ovim projektnim
zadatkom. Sve moguce promjene koje se pojave tijekom izrade projektne dokumentacije nastale kao posljedica
iterativnog nacina projektiranja i novih saznanja o uvjetima aktualnog stanja na terenu, dio su ovog projektnog zadatka
te se nece dodatno ugovarati.

Sadrzaj projektne dokumentacije

Sadrzaj projektne dokumentacije uklju€uje sve pisane i crtane priloge u potrebnom opsegu i razini, troskovnike za
opremu i izvodenje radova, te procjenu troskova gradenja, tako da isti budu u skladu s vazec¢im propisima i da budu
verificirani od strane Narucitelja HAC d.o.0., za $to je potrebno ishoditi pisanu suglasnost od istoga.

Ishodenje suglasnosti na projekt

Ponuditelj je tijekom izrade projekta obavezan konzultirati se s ovlastenim predstavnicima Narucitelja, u svrhu
iznalaZenja optimalnog rjeSenja, te je prije izrade konaénog projekta duzan radnu verziju projekta dostaviti Narucitelju
na pregled u svrhu izdavanja suglasnosti na isti.

Projekt izvedenog stanja

Predvidjeti u projektnoj dokumentaciji obavezu Izvoditelja radova da u suradnji s Projektantom izradi Projekt
izvedenog stanja. Obaveza Projektanta je da tijekom izvodenja radova, pa sve do zavrsetka istih, tumaci rjeSenja iz
projekta te utvrduje potrebe izmjene/dopune detalja projekta ili metode rada.

Rok izvrSenja radova

Rokovi isporuke pojedinih dijelova projektne dokumentacije definirani su Planom aktivnosti (Dodatak A-2).
Rok za izradu kompletne projektne dokumentacije je 5 mjeseci.

Zakoni i propisi

Projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu s Pravilnikom o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina
i Zakonom o gradnji odnosno svim vaZeéim Zakonima, Propisima i Pravilnicima u Republici Hrvatskoj, te internih
propisa Narucitelja HAC d.o.o.. Ukoliko za neke objekte i zahvate ne postoji domaci propis i uputa, projektant ¢e
dogovorno s Naruciteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obraduju predmetno podrucje.



DODATAK A-2 ROKOVI ISPORUKE ZA POJEDINE DIJELOVE DOKUMENTACIE

U prilogu se nalazi graficki prikaz rokova isporuke pojedinih dijelova dokumentacije.

DODATAK A-3 ADRESA ISPORUKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju isporuciti na slijedecu adresu :

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za projektiranje
Ulica Stjepana Sirole 4, 10000 Zagreb

DODATAK A-4 FAZE IZRADE DOKUMENTACIJE KOJE SU PODLOZNE ODOBRENJU NARUCITELJA PRIJE
POCETKA RADA NA SLIJEDECIM FAZAMA, UKLJUCIVO | ROK U KOJEMU NARUCITEL) MORA
DATI ODOBRENJE ILI PRIMJEDBE

Za svaku fazu izrade projektne dokumentacije potrebno je odobrenje Narucitelja, a prije prelaska na viSu fazu izrade
projekta.

DODATAK A-5 SADRZAJ | DINAMIKA ISPORUKE 1ZVJESCA KOJA JE PROJEKTANT DUZAN ISPOSTAVLIATI
NARUCITELJU RADI PRACENJA IZRADE DOKUMENTACIJE

U prilogu se nalazi prikaz sadrzaja i dinamike isporuke mjesecnih izvjesca.



Izvjestaj br.

Datum:
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Predmet Ugovora:

Broj Ugovora:

Za Narucitelja:

Za lzvrsitelja:

Napredak projekta % - ak Datumi
broj Aktivnosti u tijeku predvideno stvarno planirano prognoza/izvrienje
1 Specijalisticki pregled stanja postojece opreme i
elektroinstalacija. Izrada Izvjes¢a.
Izrada projektno tehnicke dokumentacije (razina
3 L
obrade Izvedbeni projekt)
5 Izrada natjecajne dokumentacije

Radnje vezane na aktivnosti

Uoceni problemi koji utjecu na rok zavrSetka aktivnosti




Dodatak B — FORMAT | SADRZAJ DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

DODATAK B-1 SADRZA) PROJEKTNE DOKUMENTACIJE KOJA JE PREDMET UGOVORA

Sadrzaj projektne dokumentacije definiran je projektnim zadatkom i vazeéim pravilnicima.

DODATAK B-2 FORMAT NACRTA | SASTAVNICE, TRAZENA MJERILA, FORMAT TEKSTUALNIH | TABELARNIH
DIJELOVA DOKUMENTACIJE

Format nacrta i sastavnice, trazena mjerila, format tekstualnih i tabelarnih dijelova dokumentacije potrebno je izraditi
u skladu s vazec¢im pravilnicima.

DODATAK B-3 BROJ KOPUA | NACIN UVEZA

Dokumentacija se predaje Narucitelju u Sest (6) primjeraka u papirnatom i u Sest (6) primjerka u digitalnom obliku.

DODATAK B-4 FORMAT DIGITALNIH DATOTEKA

-nacrti .dwg i .pdf format (AutoCAD v. 2000 do v. 2010)
-tekstualni dio .doc i .pdf format (Microsoft Word v. 97 do v. 2010)
-tablice Xls format (Microsoft Excel v. 97 do v. 2010)

Dodatak C — KLJUCNO OSOBLIJE | PODPROJEKTANTI

DODATAK C-1 FUNKCIJE | IMENA TE OPIS POSLA TEHNICKOG OSOBLIJA KOJE CE RADITI NA 1ZVRSENJU

U prilogu se nalazi tablica za upis tehni¢kog osoblja koje ¢e raditi na izvrSenju predmetnih radova.
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DODATAK C-1

Izrada projektne dokumentacije za ugradnju bljeskalica i povezivanje s
postoje¢im sustavom za izvanredne dogadaje u tunelima Mali Prolog i
Kobiljaca na autocesti Al

Popis tehnickog osoblja za izradu

projektne dokumentacije

REDNI BROJ

IME | PREZIME

TVRTKA

VRSTA PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
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Dodatak D — SPECIFIKACIJA UGOVORNE CIJENE

DODATAK D-1 UGOVORNA CHENA PO STAVKAMA DOKUMENTACHE

U prilogu se nalazi tablica za upis cijena po grupama i vrsti radova.

U Zagrebu, travanj 2024.

Projektni zadatak izradila:

Andrea Bacurin, dipl. ing. prom.




