H-2025-330 — Zastitne vatrogasne kacige

PRILOG 1. : TEHNICKI UVIJETI

1. Vatrogasna kaciga

Izvedba kacige u skladu sa EN 443:2008, Tip kacige B/3b.

Vanjska skoljka kacige izradena od staklenih vlakana s maksimalnim mehanickim zastitnim
svojstvima, otporna na udarce i penetraciju, temperaturu od -40°C do 250°C, otpornost na utjecaj
kemikalija min. ,C“. Kaciga mora biti visokovidljive Zute boje i na vanjskoj Skoljci imati naljepnicu
crvene boje.

Unutarnji dio kacige izraden od negorivog materijala s mogucnos¢u pranja u perilici. Regulacija
noSenja veli€ine, po veliini glave, mora biti rijeSena s vanjskog dijela skoljke kacige te prakti¢na za
regulaciju u rukavicama. Raspon regulacije mora se kretati minimalno od 49 — 67 cm. Mora imati
mogucnost podesavanja unutarnjeg dijela preko traka za glavu, remena za bradu i regulaciju po visini
glave.

Vizir kacige u skladu sa EN 14458:2018, mora prekrivati cjelokupno lice i biti otporan na toplinu i
ogrebotine, s mogucno$éu uvlacenja u kacigu te podeSavanje sa vanjske strane bez moguceg
kontakta sa licem. Kaciga takoder mora imati ispod vizira za lice i zatamnjenu zastitu za o¢i.

Stitnik za vratni dio mora biti izraden iz negorivog i fleksibilnog materijala.

Masa kacige, max 1,4 kg.

NAPOMENA:

Isporucena zastitna vatrogasna kaciga mora biti u skladu sa ¢lancima 5 i 6 Zakona o zastiti od pozara
(NN, broj 92/10). Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za predmetni artikl dostaviti
odgovarajué¢e dokaze, odnosno tehnicku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnicki

korektnim prijevodom na hrvatski jezik), iz kojih je moguée provijeriti ispunjenje zahtjeva iz tehni¢kog
opisa ponudenog artikla.

1ZJAVA

Izjavljujemo da prihvaéamo tehnicke uvjete iz ovog Priloga

(funkcija)
Ovlasten za potpis ponude za i uime



