TEHNICKI UVJETI —izmjena 25.09.2025.

za dobavu i ugradnju UPS uredaja na TS Delnice i NP Vrata (A6) i NP Cepin (A5)

1. Opéenito

Cilj tehnickih uvjeta je propisati postupak nabave uredaja besprekidnog napajanja (u daljnjem
tekstu: UPS) na TS Delnice i NP Vrata (A6) i NP Cepin (A5).

Ovim tehnickim uvjetima predvideni su slijedeci radovi:

— dobava, doprema i ugradnja UPS uredaja,

— pustanje u pogon i izrada ispitne dokumentacije,

— osposobljavanje djelatnika Naruditelja za pravilno rukovanje i odrzavanje uredaja i

— izrada i dostava tehni¢ke dokumentacije i uputa za rukovanje UPS uredajima.

UPS uredaji sluZe za napajanje vitalnih potrosaca na TS Delnice i NP Vrata (A6) i NP Cepin (A5) te
uredaji moraju biti visoke pouzdanosti.

2. Opis opreme i usluga

2.1. Dobava, doprema i ugradnja UPS uredaja

Predmet nabave obuhvadéa:
- ispravljacko-izmjenjivacki modul i

- baterijski modul.

2.1.1. Minimalne tehnicke karakteristike uredaja koji je predviden za isporuku i ugradnju na NP Vrata

(A6) su:

KARAKTERISTIKA

TRAZENA FUNKCIONALNOST

VRSTA UREDAJA

sustav besprekidnog napajanja (UPS) 3:1

NAZIVNA SNAGA

Minimalno 20kVA / 18kwW

AUTONOMIJA NA BATERIJAMA

minimalno 10 minuta pri opterecenju 100% (tijekom cijelog Zivotnog
vijeka baterija)

IZVEDBA samostojeci uredaj
- Sirina uredaja <600mm
- dubina uredaja <900mm
DIMENZIJA - visina uredaja <1700mm

Dimenzije se odnose na ukupnu dimenziju ispravljacko-izmjenjivackog
modula i baterijskog modula (1 ili 2).

ULAZNI NAPON

400V (3x230V)
Raspon napajanja od 380V do 415V

ULAZNA FREKVENCIJA

50Hz
raspon frekvencije 50Hz +/- 5%

IZLAZNI NAPON

220-230 V (sinusni valni oblik), moguénost podesavanja izlaznog napona
od 200 do 240V

IZLAZNA FREKVENCIUJA

50Hz, odstupanje unutar granica +/- 0,1 %

PREMOSNICA (BYPASS)

automatska i/ili ruéna (display) premosnica

KORISNOST minimalno 90% pri optere¢enju od 30-100%
- minimalno 75 kom baterija 12V/9Ah u 2 ili 3 niza
BATERIIE - izvedba baterije u AGM tehnologiji sa negorivim samogasivim kuéistem

klase HB za horizontalni i V-0 za vertikalni test
- Zivotni vijek baterije minimalno 5 godina




- minimalno 2 niza baterija u paralelnom radu u baterijskom modulu (u
slu¢aju kvara jednog niza baterija nema utjecaja na drugi niz)

- baterijski modul treba sadrZzavati temperaturni senzor i DC osigurac

- nadzor modula (osiguraca, napona, temperature)

- naponski prag praznjenja baterija do 1,75 V po celiji

ELEKTRO ORMAR

spajanje umjesto postojec¢eg zamjenskog uredaja (Originalni uredaj AROS
20 kVA nije moguce popraviti!)

KOMUNIKACIA

USB, Intellislot sucelje za komunikaciju sa racunalom, SNMP

komunikacijska kartica, DryContact indikatori alarma

NADZOR | UPRAVLIANJE

Nadzor temperature, UPS-a, premosnice (bypass)
Display za upravljanje i podeSavanje UPS-a i oCitavanje podataka
Minimalne izlazne informacije (digitalni izlazi):
- sustav u normalnom radu/nestandardan rad - digitalni izlaz
- nestandardan rad UPS-a - digitalni izlaz
- UPS napaja preko baterija - digitalni izlaz
baterije na kraju praznjenja - digitalni izlaz

SMJESTAJ UPS UREDAJA

klimatizirana prostorija NP Vrata (15-25°C)

RADNA TEMPERATURA UPS-a

od 0°C do 40°C

2.1.2. Minimalne tehnicke karakteristike uredaja koji je predviden za isporuku i ugradnju na NP Cepin

(A5) su:

KARAKTERISTIKA

TRAZENA FUNKCIONALNOST

VRSTA UREDAJA

sustav besprekidnog napajanja (UPS) 3:3

NAZIVNA SNAGA

Minimalno 10kVA / 9kW

AUTONOMIJA NA BATERIJAMA

minimalno 15 minuta pri opterecenju 100% (tijekom cijelog Zivotnog
vijeka baterija)

IZVEDBA samostojedi uredaj
- Sirina uredaja <600mm
- dubina uredaja <900mm
DIMENZIJA - visina uredaja <1700mm

Dimenzije se odnose na ukupnu dimenziju ispravljacko-izmjenjivackog
modula i baterijskog modula (1 ili 2).

ULAZNI NAPON

400V (3x230V)
Raspon napajanja od 380V do 415V

ULAZNA FREKVENCUA

50Hz
raspon frekvencije 50Hz +/- 5%

IZLAZNI NAPON

3x230V, 400V (sinusni valni oblik), moguc¢nost podesavanja izlaznog
napona od 200 do 240V

IZLAZNA FREKVENCIJA

50Hz, odstupanje unutar granica +/- 0,1 %

PREMOSNICA (BYPASS)

automatska i/ili ru¢na (display) premosnica

KORISNOST minimalno 90% pri opterecenju od 30-100%
- minimalno 50 kom baterija 12V/9Ah u 2 ili 3 niza
- izvedba baterije u AGM tehnologiji sa negorivim samogasivim kuéistem
klase HB za horizontalni i V-0 za vertikalni test
- Zivotni vijek baterije minimalno 5 godina
BATERIJE - minimalno 2 niza baterija u paralelnom radu u baterijskom modulu (u
slucaju kvara jednog niza baterija nema utjecaja na drugi niz)
- baterijski modul treba sadrzavati temperaturni senzor i DC osigurac
- nadzor modula (osiguraca, napona, temperature)
- naponski prag praZznjenja baterija do 1,75 V po Celiji
ELEKTRO ORMAR spajanje umjesto postojeceg zamjenskog uredaja (Originalni uredaj Eaton

10 kVA nije moguce popravitil)

KOMUNIKACIJA

USB, Intellislot sucelje za komunikaciju sa racunalom, SNMP

komunikacijska kartica, DryContact indikatori alarma




Nadzor temperature, UPS-a, premosnice (bypass)

Display za upravljanje i podeSavanje UPS-a i oCitavanje podataka
Minimalne izlazne informacije (digitalni izlazi):

NADZOR | UPRAVLIANJE - sustav u normalnom radu/nestandardan rad - digitalni izlaz
- nestandardan rad UPS-a - digitalni izlaz

- UPS napaja preko baterija - digitalni izlaz

- baterije na kraju praznjenja - digitalni izlaz

SMJESTAJ UPS UREDAIJA klimatizirana prostorija NP Cepin (15-25°C)

RADNA TEMPERATURA UPS-a od 0°C do 40°C

2.1.3. Tehnicke karakteristike uredaja koji je predviden za isporuku i ugradnju na TS Delnice (A6) — 1 kom
su:

-Besprekidno napajanje UPS, minimalno 6kVA/6kW

-Tehnologija On-Line dvostruke konverzije sa IGBT ispravljatem/pretvaracem
-Cold start (start sa baterija)

-Portovi i komunikacija: RS232, USB

-LCD zaslon

-Stope za "tower" ugradnju

-REPO kontakti za daljinsko iskljucivanje UPS uredaja

-Automatski "bypass"

Ulaz:

-napon: Monofazno 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC

-frekvencija: 50 / 60Hz

-faktor snage: 2 0,99

-kompatibilan pri radu s elektri¢nim-agregatom (frekventna tolerancija ulaz:izlaz= +/-14%)

I1zlaz:

-napon: Monofazno 208 / 220 / 230 / 240 VAC
-frekvencija: 50 / 60Hz + 0,1%

-faktor snage: 0,9

-oblik izlaznog napona: Cisti sinusni valni oblik napona
-6 xIEC320-C13 (10 A) + 2 x IEC 320 - C19 (16A)

Maksimalne dimenzije:
UPS -Sx D x V (mm): 800 x 700 x 250

Radni uvjeti:
-temperaturni opseg (°C): 0 - 40
-vlaga (rHd): 0 - 95 % bez kondenzacije

Baterije:
- 6 Celija po bateriji (napon baterije 12 V), minimalno 48 kom 12V/9Ah, u stanju ¢ekanja moze se koristiti
minimalno 5 godina

Autonomija rada:
- minimalno 60 minuta sa 50% opterecenja

Maksimalne dimenzije:
-Baterijski modul $ x D x V (mm): 800 x 700 x 250

Radni uvjeti:
-temperaturni opseg (°C): 0 - 40
-vlaga (rHd): 0 - 95 % bez kondenzacije

Dodatne opcije:
- Moguénost spajanja dodatnih baterijskih modula




Jamstvo:

- minimalno 3 godine (uz kontrolirane uvjete rada odnosno smjestaj u sistemskoj sobi uz optimalnu
temperaturu izmedu 15 - 25°C)

Vrsitelj usluge ¢e UPS uredaje dostaviti na lokacije Narucitelja te ih montirati na mjesta postojecih
UPS uredaja. Ukoliko postoji potreba za izmjenom podnozja UPS uredaja, Vrsitelj usluge ¢e isto prilagoditi
zahtjevima pojedinog novog UPS uredaja. Postojeéi UPS uredaji pohranjuju se na skladista Naruditelja u TJO
Delnice (A6) odnosno u TJO Cepin (A5).

Ponuditelj ée prilikom ispunjavanja troskovnika upisati sve trazene podatke o ponudenim uredajima
te dostaviti kataloske listove iz kojih se vide trazene karakteristike uredaja odnosno baterija.

2.2. Pustanje u pogon i izrada ispitne dokumentacije

Nakon ugradnje UPS uredaja na lokacijama Narucitelja, Vrsitelj usluge ¢e uz nazocnost odgovornih
osoba Narucitelja usluge pustiti uredaje u pogon te navedeno zapisnicki dokumentirati. Vrsitelj je duzan
izraditi ispitne protokole sa svim mjerenim veli¢inama, ispitivanjima signala u komunikaciji sa ostalim
sustavima, autonomije UPS-a i sl.

2.3. Osposobljavanje djelatnika Narucitelja za pravilno rukovanje i odrzavanje uredaja

Vrsitelj usluge ¢e po ugradnji UPS-a na lokacijama Naruditelja izvrsiti stru¢no osposobljavanje
djelatnika Narucitelja (maksimalno 3 djelatnika po lokaciji) o pravilnom rukovanju i odrzavanju uredaja.
Vrsitelj ¢e djelatnicima pokazati koje je sve radove potrebno obaviti prilikom redovnog godisnjeg pregleda
UPS uredaja.

Ukoliko je prilikom odrZavanja UPS uredaja potreban servisni softver, Vrsitelj usluge je duZan
Narucitelju dostaviti licencirani servisni softver kao i zaporku za odrzavanje uredaja sa potrebnim kabelima
za spoj uredaja na prijenosno racunalo.

Nakon zavrsetka obuke Vrsitelj usluge i osposobljeni djelatnici Narucitelja usluge sastaviti ¢e Zapisnik
0 osposobljenosti djelatnika za pravilno rukovanje i odrZzavanje uredaja.

2.4. lzrada i dostava tehnicke dokumentacije i uputa za rukovanje UPS uredaja

Vrsitelj usluge je duzan odgovornim osobama Naruditelja dostaviti tehnicku dokumentaciju i upute
za rukovanje UPS uredajima kao i kataloske listove ugradenih baterija te o istom saciniti zapisnik o
primopredaji.

Ponuditelj ¢e u Troskovnik upisati cijene dobave, dopreme i ugradnje kompletne opreme (UPS-a,
oZiCenja, box-a za smjestaj baterija, baterija i sl.), puStanja u pogon, izrada ispitne dokumentacije,
osposobljavanje djelatnika Narucitelja za pravilno rukovanje i odrZavanje uredaja, izradu i dostavu tehnicke
dokumentacije i uputa za rukovanje. Cijena ukljucuje sve troSkove transporta, radnika, strojeva i opreme
koristene prilikom demontaZe postoje¢eg i montaze nove opreme, prilagodbu postojecih instalacija za novu
opremu, spojni i priklju¢ni materijal te sve ostale nepredvidene troskove.

Vrsitelj usluge moze prije predaje natje¢ajne dokumentacije izvrsiti pregled na lokaciji Narucitelja
kako se prilikom realizacije ugovora ne bih stvorili nepredvideni troskovi.

3. Jamstveni rok

Jamstveni rok na svu instaliranu opremu i baterije je minimalno 36 mjeseci a pocinje te¢i danom
potpisivanja zapisnika o izvrSenim radovima nakon zavrSenih svih radova pod stavkom 2. ovih Tehnickih



uvjeta. Odziv Vrsitelja usluge na lokaciju Narucitelja u jamstvenom roku je slijedeci radni dan nakon dojave
kvara od strane Narucitelja.

Narucitelj se obavezuje osigurati normalne uvjete za rad uredaja (klimatizirana prostorija
temperature od 15 do 25°C). Ukoliko je u jamstvenom roku potrebno redovno odrzavanje uredaja prema
preporuci proizvodaca opreme, Vrsitelj usluge je istu duZan izvrsiti bez prava na naplatu troskova ili
osposobiti djelatnike Naruditelja za obavljanje poslova redovnog odrzavanja u jamstvenom roku. Vrsitelj
usluge ne moze osporiti jamstveni rok ukoliko svojom krivnjom nije izvrSio sve radnje koje utjecu na rad
uredaja i uvjete jamstvenog roka. Naruditelj je duzan na zahtjev Vrsitelja usluge u jamstvenom roku osigurati
pristup uredaju uz nazo¢nost Vrsitelja usluge.

Narucitelj usluge moze tijekom jamstvenog roka vrsiti ispitivanje autonomije uredaja isklju¢ivanjem
mreZnog napajanja te o istom izvijestiti Vrsitelja usluge ukoliko autonomija ne zadovoljava traZzeni uvjet za
pojedini uredaj pri postoje¢em opterecenju (<40%).

U slucaju autonomije manje od predvidene odnosno trazene, a u jamstvenom periodu, Vrsitelj je
duzan izvrsiti izmjenu svih baterija bez obzira na stanje svake pojedine baterije bez prava na naknadu
troskova te za nove baterije pocinje teéi jamstvo od 12 mjeseci od dana ugradnje istih. Ukoliko tijekom
jamstvenog roka dode do kvara jedne ili viSe baterija u pojedinom nizu baterija, Vrsitelj je duzan zamijeniti
sve baterije u navedenom nizu bez prava na nadoknadu troskova.

1ZJAVA

Kojom prihvacamo ponudene Tehnicke uvjete.

Ponuditelj:

(Zig i potpis ovlastene osobe)



