Prilog 1.

TEHNICKI UVJETI — Aparati za pocetno gasenje pozara

1. Aparat za pocetno gasenje pozara — S6

Vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara, slijedece konstrukcijske izvedbe:

— Pogonsko sredstvo bodica sa CO 2 plinom

— Aktivacija pomocu udarnog gumba ili pritiskom na rucicu

— Mora imati ugradenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gasenja pozara
— Aparat mora imati zastitno PVC postolje koje aparat stiti od oStecenja i korozije.

— Aparat mora biti pogodan za gasenje pozara razreda:

e A (Cvrsti materijali)
e B (zapaljive tekucine)
e C(gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponudeni aparat mora udovoljavati i slijede¢im karakteristikama:

Vrsta sredstva za gasenje:

Tip aparata:

Koli¢ina sredstva za gasenje:
Masa aparata: max.

Broj jedinica gasenja (min.):
Boja:

Dimenzije (Sirina / visina - mm):
Standardi:

suhi prah ABC

s bo¢icom CO2

6 kg

12 kg

121G

crvena

max. 165 / 500 mm
EN3-7

2. Aparat za pocetno gasenje pozara — S9

Vatrogasni aparat za pocetno gasenje poZara, slijedeée konstrukcijske izvedbe:

— Pogonsko sredstvo bocica sa CO 2 plinom

— Aktivacija pomocu udarnog gumba ili pritiskom na rucicu

— Mora imati ugradenu gumenu mlaznicu za usmjeravanje mlaza prilikom gasenja poZara
— Aparat mora imati zastitno PVC postolje koje aparat stiti od oStecenja i korozije.

— Aparat mora biti pogodan za gasenje poZara razreda:

e A (Cvrsti materijali)
e B (zapaljive tekucine)
e C(gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponudeni aparat mora udovoljavati i slijede¢im karakteristikama:

Vrsta sredstva za gasenje:

Tip aparata:

Koli¢ina sredstva za gasenje:
Masa aparata: max.

Broj jedinica gasenja (min.):
Boja:

Dimenzije (Sirina / visina - mm):
Standardi:

suhi prah ABC

s boéicom CO2

9 kg

15 kg

151G

crvena

max. 185 / 650 mm
EN3-7



3. Aparat za pocetno gasenje pozara - P1

Vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara, slijedece konstrukcijske izvedbe:

— Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dusika)
— Mora imati ugraden manometar koji u svakom trenutku mora omoguditi uvid u stanje

ispravnosti aparata

— Aktivacija pritiskom na rucicu

— Aparat mora biti pogodan za gasenje pozara razreda:

e A (Cvrsti materijali)

e B (zapaljive tekucine)

e C(gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponudeni aparat mora udovoljavati i slijede¢im karakteristikama:

Vrsta sredstva za gasenje:
Tip aparata:

Koli¢ina sredstva za gasenje:
Masa aparata: max.

Broj jedinica gasenja (min.):
Boja:

Standardi:

suhi prah ABC

pod stalnim tlakom
1kg

2.5kg

2JG

crvena

EN3-7

4. Aparat za pocetno gasenje pozara - P3

Vatrogasni aparat za pocetno gasenje poZara, slijedeée konstrukcijske izvedbe:

— Mora biti pod stalnim tlakom (pogonskog plina dusika)
— Mora imati ugraden manometar koji u svakom trenutku mora omoguditi uvid u stanje

ispravnosti aparata

— Aktivacija pritiskom na rucicu

— Aparat mora biti pogodan za gasenje pozara razreda:

e A (Cvrsti materijali)

e B (zapaljive tekucine)

e C(gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponudeni aparat mora udovoljavati i slijede¢im karakteristikama:

Vrsta sredstva za gasenje:
Tip aparata:

Koli¢ina sredstva za gasenje:
Masa aparata: max.

Broj jedinica gasenja (min.):
Boja:

Standardi:

suhi prah ABC

pod stalnim tlakom
3 kg

5.5 kg

4)G

crvena

EN3-7, PED



5. Aparat za pocetno gasenje poZara — S50
Vatrogasni aparat za pocetno gasenje pozara, slijedece konstrukcijske izvedbe:

— Pogonsko sredstvo bodica sa CO 2 plinom
— Aktivacija pomocu udarnog gumba ili preko ventila za brzu aktivaciju
— Mora imati ugradenu savitljivu cijev sa plasticnom mlaznicom za usmjeravanje mlaza prilikom
gasenja poZzara
— Moraimati kotace na kojima se isti vozi
— Aparat mora biti pogodan za gasenje poZara razreda:
e A (Cvrsti materijali)
e B (zapaljive tekucine)
e C(gorivi plinovi)

Uz prethodno navedeno, ponudeni aparat mora udovoljavati i slijedeéim karakteristikama:

Vrsta sredstva za gasenje: suhi prah ABC

Tip aparata: s boéicom CO2

Koli¢ina sredstva za gasenje: 50 kg

Masa aparata: max. 90 kg

Boja: crvena

Dimenzije (Sirina / visina - mm): max. 650 / 1100 mm

Standardi: EN 1866, PED
NAPOMENA:

Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za sve artikle dostaviti odgovarajuce dokaze, odnosno
tehnicku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnicki korektnim prijevodom na
hrvatski jezik) iz kojih je moguce provijeriti ispunjenje zahtjeva iz tehnickog opisa pojedinog
artikla i certifikate ovlastenih ustanova za trazene norme i standarde. Pri isporuci robe, sva
trazena dokumentacija, mora biti originalna ili preslike sa prijevodom na hrvatski jezik i dostava
uputa za upotrebu na hrvatskom jeziku.

Pri isporuci robe, svi aparati moraju na sebi imati garantnu naljepnicu, na kojoj je vidljiv
termin slijedeéeg periodickog servisa aparata (nakon 12 mjeseci), a navedeni rok treba poceti
tedi sa danom isporuke, odnosno sa izlaskom aparata sa skladista!

1ZJAVA

Izjavljujemo da prihvacamo Tehnicke uvjete iz ovog Priloga

(funkcija)

Ovlasten za potpis ponude za i u ime



